Latgales Industriālais tehnikums (turpmāk – Tehnikums), Jātnieku iela 87, Daugavpilī aicina Jūs piedalīties tirgus izpētē “Hidrauliskais bloks hidraulisko elementu darbināšanai” ar sekojošiem nosacījumiem: 

1. Tirgus izpētes priekšmets (Līguma priekšmets) – Hidrauliskais bloks hidraulisko elementu darbināšanai atbilstoši Pielikumā Nr.1 pievienotajai Tehniska un finanšu piedāvājuma veidlapai. 

2. Piedāvājumus Tehnikuma  rīkotājai tirgus izpētei jāiesniedz atbilstoši pielikumā Nr.1 esošam tehniskam un finanšu piedāvājumam līdz 27.06.2025. plkst.13:00, piedāvājumu nosūtot elektroniskā veidā uz Tehnikuma pilnvarotās kontaktpersonas iepirkumu speciālista Ņikitas Aleksejeva, tālr.20389648 e-pasts: nikita.aleksejevs@lint.lv. 

3. Plānota līgumcena: līdz EUR 4000,00 bez PVN
4. Līguma izpildes laiks: 4 mēneši no līguma slēgšanas datuma. 
5. Tirgus izpētes mērķis ir konstatēt tirgus cenas Pielikumā Nr.1 norādītajai precei. Tehnikums patur tiesības slēgt līgumu par visu Tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu vai tā daļu, vai arī atteikties no līguma parakstīšanas, ja pretendentu piedāvātie finanšu piedāvājumi pārsniegs Tehnikuma finanšu iespējas. 
6. Tiks izvēlēts piedāvājums, kas pilnībā atbilst izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, par saimnieciski izdevīgākais piedāvājumu tiks atzīts ar zemāko cenu.
Pielikumā: 

1. Tehniskais un finanšu  piedāvājums (pielikums Nr.1).


1.pielikums
FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Tirgus izpētei „Hidrauliskais bloks hidraulisko elementu darbināšanai”
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģ. Nr. un datums
	

	Nodokļu maksātāja Reģ. Nr. un datums
	

	Juridiskā adrese:
	

	Bankas nosaukums:
	

	Kods:
	

	Konts:
	


Kontaktpersona:

	Vārds, uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Tālr./fakss
	

	e-pasta adrese
	


1.1. Prasības precei 
	Nr. p.k.
	Prece
	Vienības nosaukums
	Daudzums
	Cena bez PVN

	1
	· Hidrauliskais bloks hidraulisko elementu darbināšanai

Uzmontēts uz rāmja ar riteņiem ar bremzēm.

Vienfāzes motors:  vismaz 0,75 KW.

Eļļas tvertne: 30-40 L

Maksimālais spiediens: vismaz 150 bar.

Maksimālā plūsma: vismaz 2,4 l/min.

Manometrs vismaz ar psi un bar skalām.

Temperatūras mērītājs.

Hidrauliskā šķidruma līmeņa indikators.

Vadības panelim ir vismaz: start/stop slēdzis, avārijas spiedpoga un gaismas indikators.

Iekļauts vismaz 30 L hidrauliskās eļļas ISO 46.

Ir iekļauti savienotāji, lai saslēgtu hidraulisku bloku ar hidrauliskām komponentēm.
	gab.
	1
	

	
	
	Summa bez PVN
	

	
	
	Summa ar PVN
	


1.2. Apstiprinām, ka piekrītam tirgus izpētes noteikumiem, un piedāvājam preci saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par Finanšu piedāvājumā noteikto cenu. 
Ar šo apstiprinu Finanšu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar preci saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts: 
Vārds, uzvārds: _____________________________________________ 

Ieņemamais amats: _____________________________________________

Datums: _____________________________________________
Paraksttiesīgā persona
(kura parakstīs līgumu, gadījumā, ja pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanu) 
uz kāda pamata pārstāv uzņēmumu (kā valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona)
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